
 آرین خاک ایرانیان

HDPE ژئوسل    

 



 سلئو ژ  

هستند. آنها  (HDPE) بالا با چگالی لنیات سوراخ دار ساخته شده از پلی یژئوسل ها ساختارها

مواد پرکننده باشند. ژئوسل ها  ر یو سا یخاک، دانه بند یشده اند که حاو  طراحی یبه گونه ا

ل فرسا تیتثب یبرا یدر ساختمان ساز  ان  اغلب زمان   ش،یخاک و کنتر  HDPE که ژئوممتر
با محدود کردن حرکت  شود،می دهیکه ژئوسل کش  شود. زمان   استفاده می ود،ش گذاشته می

 .کندمی تیشود، پرکننده را تثب ی   باعث رانش زم تواند که می  و جانبر  یعمود

 

 

 کاربرد

 کند.   می شنهاد یپ ی   زم شیفرسا ا یحرکت  یبرا انهت  شگیاقدام پ کیرا به عنوان  وسلژئ ،خاک نیآر 

 

 محصول:  مشخصات

 بافت یبرا 1.7mm-1.5صاف  یبرا 1.2mm-1.0ضخامت: • 

 متر مرب  ع( 21.37متر ) 8.35×  2.56اندازه پنل:  •

 100mmعمق سلول:  •

 HDPEجنس:  •

 بافت: صاف، بافت دار، بافت سوراخ دار •

 رنگ: مشکی •

 ASTMاستانداردها:  •

 پنل 4حداقل تعداد سفارش:  •

 

 : د یاستفاده کن  HDPEژئوسل از  باید  چرا 

 حمل و نقل و نصب آسان ی   تا شدن در ح یبرا ر یانعطاف پذ• 

 انواع مختلف خاک یقابل استفاده برا •

 مقرون به صرفه •

ل فرسا  •  شیکنتر

 ASTM المللی ی   استاندارد ب •

 

 لییمحدوده محصول تکم

ان  ت  یشامل لا  نیدهد. ا می لیخود عرضه و تحو  انیرا به مشتر  HDPEاز محصولات  عییوس فیطآرین خاک  ژئوممتر

HDPE است.  لیو ژئوتکستا 
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